MODULE 23 ETABLISSEMENT DES METRES 


CHAPITRE N° :1 


Le metier du metreur 


1-DEFINITION : 


Le metre a pour but 1’evaluation du cout des ouvrages en partant de leur mesurage. 
Le metre se fait avant, pendant et apres la realisation de ces ouvrages. 

Le metre constitue une comptabilite particuliere de la construction a la fois des 
quantites et du cout des ouvrages composants cette construction. 

Le metre sert a : 

a. L’estimation prealable des travaux. 

b. La conduite de l’execution des travaux. 

c. La facturation des travaux. 

2-FORMATIONS DES METREURS : 


Les metreurs re§oivent une formation de base comprenant essentiellement les points 

suivants : 

a. Les mathematiques necessaires au calcul des quantites d’ouvrages se sont 
surtout celles qui permettent d’etablir les surfaces et les volumes. 

b. La connaissance des materiaux de construction et de leur mise en oeuvre. 

c. L’entrainement a decomposer l’ouvrage en elements simples et a les 
visualiser dans l’espace. 

d. La connaissance des differents actes du metre et de l’art de les rediger. 

3-NECESSITE DE L’EVALUATION DES OUVRAGES : 


a. Evaluation avant realisation ; 


Avant de realiser une construction, il est necessaire d’en etablir le cout tant 
pour le Client que pour 1’entrepreneur. Le client n’engagera aucun travail avant de 
connaitre l’importance du budget a preciser pour realiser la construction. 

L’entrepreneur doit proceder a une estimation avant la realisation afin de 
remettre des propositions valables quand il est fait appel a ses services. 

b. Evaluation avant realisation : 


Pour la plupart des constructions, l’entrepreneur ne dispose pas d’une 
tresorerie suffisante pour assurer la realisation complete de l’ouvrage. Des lors il 
demande au client de verser des acomptes periodiques ou non en fonction du travail 
execute (etat de situation). 

c. Evaluation apres realisation ; 

Une fois le travail termine. On doit proceder au plus tot au reglement des 
depenses. Alors une estimation precise est necessaire puisque, d’une part projets 
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initiaux ont pu subir certaines modifications d’autre part les prix initiaux des 
materiaux et de la main d’oeuvre ont pu varier au cours de la realisation. 

L’estimation de la valeur des ouvrages executes presente une importance 
capitale aussi bien pour le client que pour 1’entrepreneur. 

4-DEGRES DE PRECISION DE DEVALUATION : 


Evaluer avec une grande precision la valeur de realisation d’un ouvrage ou d’une construction 
est difficile et demande beaucoup de temps. II n’est pas toujours necessaire qu’une telle 
precision soit faite, tout depend de la destination de 1’evaluation. 

a) Avant la construction : 

Pour le client qui commande le travail, il est necessaire avant tout de fixer un ordre de 
grandeur de la depense. Cet ordre d’ailleurs etre precise au fur et a mesure de l’avancement de 
1’etude du projet. 

En tout cas il faut prevoir les credits qui seront necessaires et limiter l’ampleur des 
travaux envisages en fonction des disponibilites financieres,une estimation approchee est 
done suffisante. 

Pour Pentrepreneur qui doit executer le travail, une estimation precise est necessaire 
(devis estimatif) Pentrepreneur n’a de chance l’obtenir une affaire determinee que si ses prix 
sont inferieurs a ceux des concurrents mais ses prix doivent offrir une marge beneficiaire 
aussi elevee que possible. D’ou la necessite de realiser un judicieux equilibre qui ne peut etre 
atteint que par une serieuse etude des quantites de travaux et des prix unitaires. 

b) Durant la construction : 


Il s’agit d’operer des reglements partiels au moyen d’acomptes verses a 1’entrepreneur 
a la fin de periodes determines d’avance. Comme a la fin des travaux un bilan final sera etabli, 
il n’est pas necessaire d’evaluer au cours de chaque periode les travaux avec une grande 
precision. 

c) Apres la construction : 

lorsque la construction est terminee le client doit payer a l’entrepreneur le reliquat de 
ce que lui est du, compte tenu des decomptes deja verses, des revisions eventuelles des prix et 
d’autres prescriptions reglementaires. 

L’estimation, faite par l’une des parties et soumise au controle et a 1’acceptation de 
1’autre, doit etre effectuee avec le plus grand soin et la plus grande precision. 

Sous le non de decompte definitif ou de memoire, cette evaluation est toujours basee 
sur les quantites d’ouvrages effectivement realises et sur des prix unitaires initialement 
convenus mais affectes des coefficients de revision eventuelle. 

5-CONCLUSION : 


Le metreur intervient a tous les stades de la construction et qu’il apporte son concours 
aux executants et aux maitres d’ouvrages. 

Le metreur est a tous les stades de la construction le specialiste determinant le cout des 
travaux executent ou a executer. 
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CHAPITRE N° :2 


Les actes du metre 


De ce que nous avons vu, il apparait que le metreur intervient avant, pendant et apres 
l’execution de la construction pour en estimer la valeur. 

Suivant le moment ou a lieu 1’evaluation et suivant que le metreur travaille pour le client ou 
pour 1’entrepreneur, le metre prend une designation differente. Ces designations sont appelees 
« actes de metre » qui definissent 1’aspect complet du travail du metreur. 

1- ESTIMATIONS SOMMAIRES 

Les estimations sommaires sont des evaluations rapides et plus ou moins approchees de 
travaux a realiser. 

Elies sont frequemment utilisees par les autres du projet pour evaluer le cout des 
constructions envisagees et permettre ainsi a leurs clients de determiner un budget pour les 
travaux projetes. 

Les estimations sommaires peuvent etre plus ou moins precises suivant l’etat 
d’avancement du projet. Ainsi un architecte pourra donner une premiere estimation sommaire 
d’un batiment en se basant sur son experience puis une deuxieme estimation plus precise 
lorsqu’il aura realise l’avant-projet de la construction envisagee. 

2- DEVIS (C.P.S.) 

Lorsque apres etude des avants-projets et des estimations sommaires le client decide de 
realiser la construction, il donne ordre a 1’architecte d’etablir le projet definitif. 

Ce projet doit permettre la mise en concurrence de plusieurs entrepreneurs en donnant la 
certitude que les prix remis par ceux-ci correspondent a un meme volume de travail. De plus 
le projet sert de guide pendant l’execution des travaux. 

Parmi les elements que doit comprendre le projet, figurent les devis : 

• DEVIS DESCRIPTIF decrit toutes les parties d’ouvrages qui seront demandes aux 

differents corps d’etats concourrant a la realisation du projet. Il doit etre complet pour 
ne laisser place a aucune interpretation et doit etre tres clair. 

En principe redige par 1’architecte ou l’ingenieur, ces devis descriptifs sont en fait rediges 

par des metreurs collaborant etroitement avec les auteurs du projet. 

• DEVIS QUANTITATIF donne les quantites de toutes les parties d’ouvrages. Ces 

quantites sont determinees par le metreur qui a partir des plans decompose le projet en 
elements simples qu’il mesure. C’est le travail le plus long et le plus specifique du 
metreur: c’est l’avant-metre. 

L’avant-metre est fait suivant une methode et un code qui seront connus ulterieurement. 

• DEVIS ESTIMATIF donne les prix unitaires des differentes parties d’ouvrages. En 

multipliant ces prix par les quantites estimees et en additionnant les resultats on 
obtient finalement l’estimation totale du cout de l’ouvrage. 
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3- ATTACHEMENTS 

Ce sont des documents qui constatent des travaux realises mais qui par la suite 
deviendront inaccessibles ou invisibles. Ils peuvent etre ecrits ou figures. 

Les attachements sont necessaires pour tous les travaux faisant l’objet d’un prix de 
reglement particulier. Ils sont inutiles dans le cas de marche traite au prix global ou forfaitaire. 

Les attachements doivent etre signes et dates par les deux parties contractantes car une 
fois pris ils deviennent definitifs. II importe done qu’ils soient complets, precis et presentes de 
facon claire. 

Les attachements peuvent concemer les travaux de terrassements, de fondations et de 
tous le ouvrages executes sous le sol. Ils peuvent aussi concemer les travaux en elevation qui 
ne figurent par sur les plans d’execution. 

4- ETATS DE SITUATIONS 

Ces etats de situations (ou etats d’avancements) sont des metres des travaux executes et 
des releves d’approvisionnements effectues sur le chantier, au cours des travaux, a une date 
determinee. Ils sont etablis pour justifier les demandes d’acomptes presentes par 
1’entrepreneur. 

N’ayant qu’un caractere provisoire, ils peuvent etre approximatifs sans trop s’ecarter de 
la verite. 

Les etats d’avancements sont aussi necessaires dans d’autres cas : 

■ Arret momentane du chantier 

■ Changement du maitre de l’ouvrage 

■ Changement de l’entrepreneur 

■ Faillite de l’entreprise 

dans ce cas ils sont etablis avec la plus rigoureuse precision. 

5- COMPTE PRORATA 

Le compte prorata comprend tous les frais de chantier relevant de 1’ensemble des 
entrepreneurs : 

• Consommation d’eau et d’electricite 

• Cloture provisoire de chantier 

• Gardiennage 

II est gere au cours des travaux par l’entreprise qui detient de lot le plus important et son 
montant est reparti entre les entreprises au prorata du montant de leurs travaux respectifs. 

6- REVISIONS DES PRIX 

En raison de 1’instability relatif des prix des materiaux et de la main-d’ouvre, la plupart 
des marches comportent une clause de revision des prix avec la formule a appliquer. 

Les travaux peuvent parfois durer plusieurs annees, il est done necessaire de tenir 
compte des augmentations possibles de couts de productions. 

La revision des prix est faite a la fin des travaux. Elle est realisee tranche par tranche en 
fonction des etats de situations, en appliquant au montant de l’acompte correspondant les 
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coefficients obtenus a partir des indices des couts de productions applicables a la periode 
consideree. 

La revision de prix est habituellement faite par le metreur qui a etabli le devis de 
L affaire et a suivi le chantier. 

7- LES MEMOIRES 

Les memoires sont etablis en cours des travaux ou posterieurement a 1’execution de 
ceux-ci et constituent la facture detaillee de la construction realisee. 

Les quantites des differents ouvrages sont etablies apres mesurage cad apres releves 
executes sur le chantier. Ces quantites sont multipliees par les prix unitaires convenus. 

L’ensemble des valeurs des differents ouvrages constitue le montant du memoire 
presente par l’entrepreneur a son client. 
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